特种劳动防护用品安全标志产品执行标准

	序号
	产品名称
	执行标准
	相关标准

	1
	安全帽
	GB 2811-2007  安全帽

GB/T 2812-2006安全帽测试方法
	GB/T 1410-2006  固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法

GB/T 2408-2008  塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法
GB/T 2428-1998  成人头面部尺寸

GB/T 2829-2002  周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于对过程稳定性的检验）

GB 12158-2006   防止静电事故通用导则

GB/T 14522-2008  机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯

	2
	自吸过滤式

防颗粒物呼吸器
	GB 2626-2006  呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器
	GB 2890-2009  呼吸防护 自吸过滤式防毒面具
GB/T 5703-1999  用于技术设计的人体测量基础项目
GB/T 10586-2006 湿热试验箱技术条件
GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件
GB/T 11158-2008 高温试验箱技术条件
GB/T 18664-2002 呼吸防护用品的选择、使用与维护

	3
	自吸过滤式
防毒面具（面罩）
	GB 2890-2009 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具
	GB/T 2428-1998  成人头面部尺寸

GB 2626-2006  呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器
GB/T 5703-1999  用于技术设计的人体测量基础项目

GB/T 10586-2006 湿热试验箱技术条件
GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件
GB/T 11158-2008 高温试验箱技术条件

GB/T 12903-2008 个体防护装备术语
GB 14866-2006 个人用眼护具技术要求

	4
	自吸过滤式

防毒面具（过滤件）
	
	

	5
	自给开路式

压缩空气呼吸器
	GB/T 16556-2007 

自给开路式压缩空气呼吸器
	GB/T 1226-2001  一般压力表

GB/T 2410-2008  透明塑料透光率和雾度试验方法

GB 2890-2009  呼吸防护 自吸过滤式防毒面具
GB 3836.1-2000  爆炸性气体环境用电气设备  第1部分  通用要求

GB 3836.4-2000  爆炸性气体环境用电气设备  第4部分  本质安全型“i”

GB 5099-1994   钢质无缝气瓶

GB/T 5455-1997  纺织品  燃烧性能试验  垂直法

GB/T 7307-2001  55度非密封管螺纹 

DOT-CFFC  Carbon-Fiber Aluminum Cylinders

	6
	长管呼吸器
	GB 6220-2009 呼吸防护 长管呼吸器
	GB/T 1226-2001  一般压力表

GB 2890-2009  呼吸防护 自吸过滤式防毒面具

	序号
	产品名称
	执行标准
	相关标准

	6
	长管呼吸器
	GB 6220-2009 呼吸防护 长管呼吸器
	GB 5099-1994   钢质无缝气瓶

GB/T 16556-2007  自给开路式压缩空气呼吸器
DOT-CFFC  铝内胆全缠绕碳纤维增强气瓶的基本要求（Carbon-Fiber Aluminum Cylinders）

	7
	焊接工防护面罩
	GB/T 3609.1-2008
职业眼面防护 焊接防护  第1部分：焊接防护具
	GB/T 191-2008   包装储运图示标志
GB/T 2428-1998  成人头面部尺寸

GB 14866-2006  个人用眼护具技术要求

	8
	焊接工防护眼罩
	
	

	9
	焊接工防护眼镜
	
	

	10
	焊接滤光片
	
	

	11
	防冲击眼镜
	GB 14866-2006 个人用眼护具技术要求
	GB/T 191-2008   包装储运图示标志
GB/T 2428-1998  成人头面部尺寸

	12
	防冲击眼罩
	
	

	13
	防冲击面罩
	
	

	14
	阻燃服
	GB 8965.1-2009 防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服
	GB/T 250-2008  纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）
GB/T 3916-1997 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定

GB/T 3917.3-2009  纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯形试样撕破强力的测定
GB/T 3920-2008  纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
GB/T 3921-2008  纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
GB/T 3922-1995  纺织品耐汗渍色牢度试验方法
GB/T 3923.1-1997 纺织品  织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法

GB/T 4802.1-2008  纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法
GB 5296.4-1998  消费品使用说明纺织品和服装使用说明
GB/T 5455-1997 纺织品  燃烧性能试验  垂直法

GB/T 5713-1997  纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
GB/T 6529-2008 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液pH值的测定
GB/T 8628-2001  纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629-2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630-2002  纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
GB/T 12704.1-2009  纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分：吸湿法

	序号
	产品名称
	执行标准
	相关标准

	14
	阻燃服
	GB 8965.1-2009 防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服
	GB/T 12903-2008  个体防护装备术语
GB/T 13171.2-2009  洗衣粉(无磷型)
GB/T 13640-2008  劳动防护服号型

GB/T 17591-2006 阻燃织物

GB/T 17596-1998 纺织品织物燃烧试验前的商业洗涤程序
GB/T 18318.1-2009 纺织品 弯曲性能的测定 第1部分：斜面法
GB/T 18401-2003  国家纺织产品基本安全技术规范
GB 20653-2006  职业用高可视性警示服
FZ/T 81007-2003  单、夹服装

	15
	酸碱类

化学品防护服
	GB 24540-2009 防护服装 酸碱类化学品防护服
	GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）
GB/T 3917.3-2009  纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯形试样撕破强力的测定
GB/T 3920-2008  纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
GB/T 3923.1-1997 纺织品  织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法

GB/T 4288-2008  家用和类似用途电动洗衣机
GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液pH值的测定
GB/T 12586-2003橡胶或塑料涂覆织物 耐屈挠破坏性的测定
GB/T 12903-2008 个体防护装备术语
GB/T 13640-2008 劳动防护服号型
GB/T 20655-2006  防护服装 机械性能 抗刺穿性的测定
AQ 6102-2007 耐酸（碱）手套

HG/T 2580-2008  橡胶或塑料涂覆织物 拉伸强度和拉断伸长率的测定

	16
	防静电服
	GB 12014-2009 防静电服
	GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）
GB/T 3920-2008  纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
GB/T 3923.1-1997  纺织品  织物拉伸性能  第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法
GB/T 4288-2008  家用和类似用途电动洗衣机
GB/T 5453-1997 纺织品 织物透气性的测定
GB/T 5713-1997 纺织品 色牢度试验  耐水色牢度
GB/T 7568.5-2002 纺织品 色牢度试验 聚丙烯腈标准贴衬织物规格
GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液pH值的测定
GB/T 8427-2008  纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧


	序号
	产品名称
	执行标准
	相关标准

	16
	防静电服
	GB 12014-2009 防静电服
	GB/T 8628-2001  纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629-2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630-2002  纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 13640-2008  劳动防护服号型

	17
	防静电毛针织服
	GB/T 23464-2009  防护服装 防静电毛针织服
	GB/T 1335.1-2008  服装号型 男子
GB/T 1335.2-2008  服装号型 女子
GB/T 2910.1-2009  纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则
GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）
GB/T 3920-2008  纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
GB/T 3921-2008  纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
GB/T 3922-1995  纺织品耐汗渍色牢度试验方法
GB/T 4288-2008  家用和类似用途电动洗衣机
GB/T 4802.3-2008  纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法
GB 5296.4-1998  消费品使用说明纺织品和服装使用说明
GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液pH值的测定
GB/T 7742.1-2005 纺织品 织物胀破性能 第1部分：胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法

GB 12014-2009  防静电服

FZ/T 70007-1999  针织上衣腋下接缝强力试验方法

FZ/T 70009-1999  毛针织产品经机洗后的松弛及毡化收缩试验方法

	18
	保护足趾
安全（防护）

鞋/靴
	GB 21148-2007  个体防护装备 安全鞋
GB 21147-2007  个体防护装备 防护鞋
GB/T 20991-2007  个体防护装备 鞋的测试方法
	GB/T 308-2002  滚动轴承钢球
GB/T 528-2009  硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定
GB/T 529-2008  硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）
GB/T 1690-2006 硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法
GB/T 2411-2008 塑料和硬橡胶　使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）
GB/T 2941-2006 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法
GB/T 9867-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定（旋转辊筒式磨耗机法）


	序号
	产品名称
	执行标准
	相关标准

	18
	保护足趾

安全（防护）

鞋/靴
	GB 21148-2007  个体防护装备 安全鞋
GB 21147-2007  个体防护装备 防护鞋

GB/T 20991-2007  个体防护装备 鞋的测试方法
	HG/T 2581.1-2009 橡胶或塑料涂覆织物 耐撕裂性能的测定 第1部分：恒速撕裂法
QB/T 2710-2005皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定

QB/T 2711-2005皮革 物理和机械试验 撕裂力的测定：双边撕裂

QB/T 2716-2005 皮革 化学试验样品的准备

QB/T 2724-2005 皮革 化学试验 pH的测定

	19
	防静电鞋/靴
	GB 21148-2007  个体防护装备 安全鞋
GB 21147-2007  个体防护装备 防护鞋

GB/T 20991-2007个体防护装备 鞋的测试方法
	（同上）

	20
	导电鞋/靴
	GB 21148-2007  个体防护装备 安全鞋
GB 21147-2007  个体防护装备 防护鞋

GB/T 20991-2007  个体防护装备 鞋的测试方法
	（同上）

	21
	防刺穿鞋/靴
	GB 21148-2007  个体防护装备 安全鞋
GB 21147-2007  个体防护装备 防护鞋

GB/T 20991-2007  个体防护装备 鞋的测试方法
	（同上）

	22
	电绝缘鞋/靴
	GB 12011-2009  足部防护电绝缘鞋
GB/T 20991-2007  个体防护装备 鞋的测试方法
	GB/T 529-2008  硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）

GB/T 532-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定
GB/T 3293.1-1998  鞋号

GB/T 3923.1-1997  纺织品  织物拉伸性能  第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法
HG/T 2401-1992 工矿靴

HG/T 2495-2007 劳动鞋

QB/T 1002-2005 皮鞋

QB 1471-1992 工业靴

（其他同保护足趾安全鞋）


	序号
	产品名称
	执行标准
	相关标准

	23
	多功能

安全（防护）鞋/靴
	GB 21148-2007  个体防护装备 安全鞋
GB 21147-2007  个体防护装备 防护鞋

GB/T 20991-2007  个体防护装备 鞋的测试方法
	（同电绝缘鞋）

	24
	耐酸碱皮鞋
	GB12018-1989 耐酸碱皮鞋
	GB/T 528-2009  硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定
GB/T 531.1-2008  硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法  第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）
GB/T 1690-2006  硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法
GB/T 2941-2006  橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序
GB/T 3903.2-2008  鞋类通用检验方法  耐磨试验方法
GB/T 3903.3-1994  鞋类通用检验方法  剥离强度试验方法
HG/T 2198-1991  硫化橡胶物理试验方法的一般要求
QB/T 2706-2005  皮革 化学、物理、机械和色牢度试验取样部位

QB/T 2707-2005  皮革 物理和机械试验 试样的准备和调节
QB/T 2708-2005  皮革 取样 批样的取样数量

QB/T 2709-2005  皮革 物理和机械试验 厚度的测定
QB/T 2710-2005  皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定
QB/T 2711-2005  皮革 物理和机械试验 撕裂力的测定：双边撕裂
QB/T 2712-2005  皮革 物理和机械试验 粒面强度和伸展高度的测定：球形崩裂试验

QB/T 2713-2005 皮革 物理和机械试验 收缩温度的测定

QB/T 2714-2005 皮革 物理和机械试验 耐折牢度的测定

	25
	耐化学品的

工业用模压塑料靴
	GB 20265-2006  耐化学品的工业用模压塑料靴
	GB/T 528-2009  硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定
GB/T 1690-2006  硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法
GB/T 2941-2006  橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序


	序号
	产品名称
	执行标准
	相关标准

	25
	耐化学品的

工业用模压塑料靴
	GB 20265-2006  耐化学品的工业用模压塑料靴
	GB/T 6031-1998  硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定(10～100 IRHD)
GB/T 9867-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定（旋转辊筒式磨耗机法）

	26
	耐化学品的

工业用橡胶靴
	GB 20266-2006  耐化学品的工业用橡胶靴
	GB/T 528-2009  硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定
GB/T 1690-2006  硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法
GB/T 3512-2001  硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验
GB/T 2941-2006  橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序
GB/T 6031-1998  硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定(10～100 IRHD)
GB/T 7759-1996 硫化橡胶、热塑性橡胶常温、高温和低温下压缩永久变形测定
HG/T 3664-2000（2007）  胶面胶靴（鞋）耐渗水试验方法

	27
	安全带
	GB 6095-2009  安全带

GB 6096-2009 安全带检验方法
	GB/T 5455-1997 纺织品  燃烧性能试验  垂直法

GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

	28
	安全平网
	GB 5725-2009  安全网
	GB/T 5455-1997 纺织品  燃烧性能试验  垂直法

GB/T 8834-2006  绳索 有关物理和机械性能的测定

GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 12903-2008 个体防护装备术语
GB/T 14522-2008  机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯

	
	安全立网
	
	

	
	密目式安全立网
	
	

	29
	带柔性导轨的自锁器
	GB/T 24537-2009  坠落防护  带柔性导轨的自锁器
	GB 6096-2009 安全带检验方法

GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 12903-2008 个体防护装备术语

GB/T 23469-2009  坠落防护  连接器

GB/T 24538-2009  坠落防护  缓冲器

GB 24543-2009  坠落防护  安全绳

	30
	带刚性导轨的自锁器
	GB 24542-2009  坠落防护  带刚性导轨的自锁器
	GB 6096-2009 安全带检验方法

GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 12903-2008 个体防护装备术语

GB/T 17889.1-1999 梯子 第1部分:术语、型式和功能尺寸


	序号
	产品名称
	执行标准
	相关标准

	30
	带刚性导轨的自锁器
	GB 24542-2009  坠落防护  带刚性导轨的自锁器
	GB/T 17889.2-1999  梯子 第2部分:要求、试验和标志

GB/T 23469-2009  坠落防护  连接器

GB/T 24538-2009  坠落防护  缓冲器

GB 24543-2009  坠落防护  安全绳

	31
	速差自控器
	GB 24544-2009  坠落防护速差自控器  
	GB 6096-2009 安全带检验方法

GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 12903-2008 个体防护装备术语

GB/T 24538-2009  坠落防护  缓冲器

GB 24543-2009  坠落防护  安全绳


特种劳动防护用品安全标志管理中心制定
附件1
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